
• 2K-Quad-HD-Auflösung - 1920×360 (Streifentyp)
• Hochwertiger LCD-Monitor - vertikale oder horizontale Verwendung
• entspiegelte Oberflächen (durch chemische Ätzung)
• Optische Verklebung von Glas- und LCD-Panel
• Keine mechanischen Teile im Inneren - lange Lebensdauer garantiert
• Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für eine einfache Integration
• Hochwertige LED-Hintergrundbeleuchtung
• Integrierte Audio-Lautsprecher (2×3W)
• 2 Jahre Garantie (bei 24/7 Nutzung

faytechs Monitor im Streifenformat besticht durch 
ein modernes Edge-to-Edge-Design mit 
LCD-Frontpanel. Das Gerät verfügt über eine 
Vielzahl von Videoanschlüssen. Weitere Schnitt-
stellen (u. a. zur Stromversorgung) befinden sich 
unter einer Abdeckung auf der Rückseite. Das 
komplett integrierte Design des Monitors sieht in 
jedem Raumkonzept gut aus.

Sein solides und leichtes Aluminiumchassis mit 
zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, erlaubt 
die einfache Montage. Das lüfterlose Kühlsystem 
der Lösung sorgt für einen durchgehenden und 
zuverlässigen 24/7-Betrieb.

Der Stripe-Monitor ist die perfekte Wahl für zahlre-
iche Anwendungen, einschließlich digitaler Bes-
childerung, Wegweiser, Büroautomation in 
Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften, Hotels 
und Krankenhäusern… Für besondere Use Cases 
lässt sich der Monitor kosteneffizient an die 
speziellen Herausforderungen anpassen, z. B. 
mehr als 10 Touchpoints oder Integration in das 
System eines Drittanbieters.
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Im Lieferumfang

Netzteil (siehe Stromverbrauch)

HDMI-Kabel

Fernbedienung

Kurzanleitung

Glasplatte

Oberflächenhärte 7H

Oberflächenbehandlung Entspiegelt (chemisch geätzt)

Glashärtung Physikalisch verstärkt

Stromverbrauch
Energieversorgung 220V ACDC active switching; 

24V DC-Out

Betriebsspannung (V) 24

Stromverbrauch (W) 90

Stand-By Stromverbrauch (W) <1

IP-Schutzklasse

IP65 front / IP40 back
Umweltbedingungen / Maße / Gewicht

Betriebstemperatur (°C) -10 ~ +60

Luftfeuchtigkeit (RH) 10% - 90%

Netto-Gewicht (kg) 12.05

Brutto-Gewicht (kg) 15.05 (inkl. Kartonage)

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuse (mm) L × B × H 1262.0 × 48.0 × 279.0

Befestigung (Rückseite) Siehe Zeichnung (VESA 75 & andere)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikelname
Artikel-Nr. / EAN-Nummer FT485MOB

48.5" Streifenförmiger LCD-Monitor (2K)

LCD-Panel

Bildschirmdiagonale (In/cm)

Aktiver Bereich Display (cm)

Bildseitenverhältnis

Auflösung

Angezeigte Farben

Kontrast

Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)

Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit 
(Stunden)

Helligkeit (cd/m2)

48.5/121.92

120.96×22.68

16:3

1920×360

16.7M

500

1100:1

8/8

178/178

LED / 30,000

Tolerance: ± 1.5mm
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Externe Anschlüsse
Video

Audio

1x HDMI 1.4

1x DP

1x VGA

1x PC-Audio

Anschluss 1x 24V DC-In (verschraubbar)

1x IR-Sensor (für Fernbedienung)



Hinweise Aktualisierung:
* Nur die neueste Version kann bestellt werden, frühere Versionen dienen nur als historische Referenz.

Version:  Änderungen:

v1  - Erste Version
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